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1.) Kristallgitter

Durch ein Experiment wurde die Dichte des Siliziumkristalls mit (Si = 2.330 kg/m3 bestimmt. Errechnen Sie daraus den Durchmesser des Siliziumatoms unter der Annahme (Silizium kristallisiert in der Diamantstruktur, MSi = 28,09 g/mol).

2.) Zweistoffsysteme.

Die Abbildung zeigt das Phasendiagramm des Nickel-Thorium-Legierungssystems.
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a) Bezeichnen Sie die senkrechten Linien bei [image: image2.wmf]1

 und [image: image3.wmf]2

: Um welche Legierungen bzw. Phasen handelt es sich hierbei?

b) Erörtern Sie das Gefüge und die Zusammensetzung in Punkt [image: image4.wmf]3

.

c) Geben Sie die Phasen in Bereich [image: image5.wmf]4

 bekannt.

3.) Wärmekapazität (Wärmemengenmessung im Dewar-Gefäß)

1 kg Kupfer eines Gemisches von Kupfer- und Berylliumpulver wird auf 60°C aufgeheizt und in ein Dewar-Gefäß geleert, in dem sich ein Liter Wasser mit einer Temperatur von 20°C befindet. Dadurch erhöht sich die Temperatur des Gefäßinhalts um 7,88 K. In welchem Massenverhältnis war das Pulver gemischt  (Hilfe: Beginnen Sie mit einem allgemein gültigen Ansatz für Ihre Überlegungen.)?

Stoff
Cu
Be
H2O

Spez. Wärme [J/(kgK)]
386
1990
4190

Tabelle 3: Stoffwerte

